
In
fo

rm
ac

ije
 n

av
ed

en
e 

u 
ov

oj
 d

ok
um

en
ta

ci
ji 

pr
ed

st
av

lja
ju

 o
pš

ti 
op

is
 o

dn
os

no
 te

hn
ič

ke
 k

ar
ak

te
ris

tik
e 

pe
rfo

rm
an

si
 p

ro
iz

vo
da

.
D

ok
um

en
ta

ci
ja

 n
ije

 n
am

en
je

na
 d

a 
bu

de
 z

am
en

a 
za

 n
iti

 s
e 

m
ož

e 
ko

ris
tit

i z
a 

od
re

đi
va

nj
e 

pr
ik

la
dn

os
ti 

i p
ou

zd
an

os
ti 

pr
oi

zv
od

a 
za

 s
pe

ci
fič

nu
 k

ra
jn

ju
 p

rim
en

u.
D

už
no

st
 je

 k
or

is
ni

ka
 o

dn
os

no
 in

te
gr

at
or

a 
da

 iz
vr

ši
 p

rim
er

en
u 

i s
ve

ob
uh

va
tn

u 
an

al
iz

u 
riz

ik
a,

 p
ro

ce
nu

 i 
pr

ov
er

u 
pr

oi
zv

od
a 

u 
po

gl
ed

u 
od

go
va

ra
ju

će
 s

pe
ci

fič
ne

 p
rim

en
e 

ili 
na

či
na

 k
or

iš
će

nj
a.

N
i S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
ni

 n
je

go
va

 p
ov

ez
an

a 
ili 

za
vi

sn
a 

dr
uš

tv
a 

ne
će

 s
no

si
ti 

od
go

vo
rn

os
t z

a 
zl

ou
po

tre
bu

 o
vd

en
av

ed
en

ih
 in

fo
rm

ac
ija

.

Nov 22, 2022
1

Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

A9C20834
kontaktor iCT - 4P - 2 NO - 25 A - 220..240 V
AC

Osnovne informacije
Range of product Acti9
Ime proizvoda Acti9 iCT
Tip proizvoda ili
komponente

Kontaktor

Kratko ime uređaja iCT
Primena uređaja Motor - grejanje -hlađenje
Poles 4P
[ie] nazivna struja 25 A AC-7A

8,5 A AC-7B
Raspored kontakata 4 NO
Tip mreže AC
Tip upravljanja Daljinsko upravljanje
Napon upravljačkog
kola

220...240 V AC 50 Hz

Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50 Hz
[ue] nazivni napon 400 V AC 50 Hz
Maksimalna snaga 1,6 W pri 400 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Tip kontrolnog signala Držanje
Frekvencija preklapanja 100 prekidačkih operacija/dan
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Snaga držanja va 4,6 VA
Udarna snaga u va 34 VA
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi 4
Visina 81 mm
Širina 36 mm
Dubina 60 mm
Boja Bela
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 Ciklusa IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A

30000 Ciklusa IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 Ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B

Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…6 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni

Moment pritezanja Upravljačko kolo: 0,8 N.m
Kolo napajanja: 0,8 N.m



2

Kompatibilnost proizvoda IATEt
IACTs
IACTc
IACTp

Kompatibilnost ICT
Segment tržišta Male komercijalne zgrade

Stambene zgrade

Okruženje
Standardi IEC/EN 61095
Nivo buke 30 dB
Disipacija toplote 1,6 W pri 50/60 Hz
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 2
Tropikalizacija 2 u skladu sa EN 60947-4-1

2 u skladu sa EN 61095
2 u skladu sa IEC 1095

Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C

Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 11,2 cm
Package 1 Length 12,1 cm
Package 1 Weight 234,0 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 288
Package 2 Height 75,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 82,5 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 36
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 9,42 kg

Održivost ponude
Propis REACh REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija
Garancija 18 months


